Hunderte Kilo Mikroplastik im Jahr?

WINDKRAFT Regelrechte Horrorzahlen kursieren zum Abrieb von Rotorblattern. Gemeinden und Blirger sind beunruhigt. Was die Wissenschaft dazu sagt.

VON MARTIN MULLER

NURNBERG - Marco Friepes ist sauer
und beunruhigt. Drei Windrader sol-
len oberhalb von Weilersbach im
Landkreis Forchheim gebaut werden.
+Wir waren eigentlich von Anfang an
fiir das Gesamtprojekt”, betont Frie-
pes, Biirgermeister von Weilersbach.
Doch der Wind hat sich sozusagen
gedreht, viele Weilersbacher wollen
die Windrader mittlerweile verhin-
dern. Der Grund: ,Die Gemeinde Eg-
golsheim hat entschieden, die Anla-
gen anders zu positionieren und di-
rekt an unsere Gemeindegrenze zu
setzen. Da ist eine Abbruchkante, wir
sehen die Windrdder dann praktisch
in ihrer kompletten Hohe", emport
sich Friepes.

Doch nicht nur optisch stéren den
Rathauschef die Anlagen. Er sorgt
sich um die Trinkwasserversorgung
seiner Gemeinde. Denn durch die
nun geplanten Standorte sind die
Windrader naher an die Quellenzu-
laufe gerlickt. In Weilersbach be-
firchtet man, dass das Trinkwasser
durch den Mikroplastik-Abrieb der
Rotorbldtter verunreinigt werden
konnte.

Im Internet kursieren wahre Hor-
rorzahlen. Teilweise ist die Rede da-
von, dass jedes einzelne Windrad im
Jahr Hunderte Kilogramm an Mikro-
fasern verliere. Diese wiirden sich in
Boden und Grundwasser anreichern
und in den Nahrungskreislauf gelan-
gen. Der entsprechende Facebook-
Post eines Schweizers wurde mehr
als 8000 Mal geteilt, oft garniert mit
emporten Kommentaren.

Wiirde jedes Windrad tatsdachlich
jedes Jahr so viele feinste Partikeln
verlieren, wdre das hochstgradig be-
unruhigend. Allein: Die Zahl stimmt
nicht. So viel ist sicher. Nicht sicher
ist allerdings, wie hoch der Abrieb je-
weils wirklich ist. Denn er ist von
vielen Faktoren abhdngig und variiert
stark.

Das Fraunhofer-Institut fiir Wind-
energie und Energiesystemtechnik
(IWES) hat fiir die Wissenschaftli-
chen Dienste des Bundestags ein Ext-
remszenario errechnet, Dafiir wurde
angenommen, dass innerhalb von
vier Jahren die komplette Beschich-
tung im aufleren Bereich der Rotor-
blatter erodiert. Selbst dann kdme
man nur auf einen maximalen Abrieb
von 1395 Tonnen im Jahr fiir 31.000
Windrdder. Pro Anlage wdren das
rund 45 Kilogramm.

Im Vergleich dazu gibt das Fraun-
hofer-Institut fiir Umwelt-, Sicher-
heits- und Energietechnik (UM-
SICHT) den jdhrlichen Abrieb von
Reifen mit 102.090 Tonnen und den
von Schuhsohlen mit 9047 Tonnen
an. Selbst Letztere bringen also sogar
bei diesem negativen Maximalszena-
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An diesem Priifstand im Fraunhofer IWES in Bremerhaven werden weit (iber 100 Meter lange Rotorblatter eingespannt und getestet.

rio ein Vielfaches an Mikroplastik in
die Umwelt.

»An den geplanten Standorten der
Windrader ist tiberall Wald. Da fah-
ren keine Autos. Da ist iiberhaupt
kein Abrieb, da ist momentan noch
fast eine Nullbelastung®, verdeutlicht
Weilersbachs Biirgermeister Marco
Friepes. Eine Untersuchung habe
liberdies ergeben, dass derzeit kei-
nerlei Mikroplastik im Trinkwasser
der Gemeinde enthalten sei. Und das
solle auch so bleiben.

In der Praxis ist die Belastung
wohl deutlich geringer als beim be-
rechneten Maximalszenario einer
Kompletterosion. Selbst an Standor-
ten mit hoher Abnutzung werden nur
alle paar Jahre einige wenige Kilo Ma-
terial zur Ausbesserung gebraucht,
heifdt es von Reparaturunternehmen.

~Wir haben 140 Anlagen, die dltes-
te ist 20 Jahre alt. Die haben alle noch
ihre Original-Rotorblatter. Der Abrieb
ist so gering, dass das leicht repariert
werden kann", betont Bernd Wust, ei-
ner der Geschiftsfithrer des Markt
Erlbachers Unternehmens ,Wust -
Wind & Sonne”.

In den ersten zwOlf Betriebsjahren
wird jedes Rotorblatt alle vier Jahre

iberpriift, indem sich jemand direkt
von der Windradgondel abseilt und
die Blattoberfliche inspiziert. Da-
nach findet diese Uberpriifung alle
zwei Jahre statt. ,In der Regel sind
dann nur so kleine Ausbesserungen
notig, dass das gleich bei der Inspek-
tion repariert werden kann®, erklart
Julian Bauer, Leiter Technische Be-

)
Der Abrieb ist

vor allem von
der Regenmenge
abhangig

triebsfiihrung bei Wust. Zusitzlich
gibt es jahrliche Sichtprifungen mit-
tels einer Drohne. ,Es gibt natiirlich
eine Abnutzung. Das ist wie bei je-
dem Kunststoffteil. Aber die ist nur
minimal und betrifft nur die oberste
Schicht”, betont Bauer.

,Wie stark der Abrieb ist, hingt vor
allem von der Regenmenge ab. Aber
auch der Salzgehalt der Luft, die Son-
nenintensitit und die Windstarke

spielen eine Rolle”, erklirt Steffen
Czichon, Abteilungsleiter fiir Rotor-
blatter am Fraunhofer IWES in Bre-
merhaven.

Seine Abteilung beschiftigt sich
mit der Frage, wie man Beschichtun-
gen auf Rotorbldttern langer haltbar
macht. Die Auflenwidnde von Rotor-
blattern bestehen meist aus glasfa-
serverstarktem Kunststoff, der la-
ckiert ist. In der Regel erodiert laut
Czichon nur die oberste Schutz-
schicht an der Vorderkante des Ro-
torblatts. Diese wird gebildet durch
Tapes, Lacke oder Folien aus unter-
schiedlichen Materialien, denen kei-
ne auflergewdhnliche Gefdhrlichkeit
attestiert wird. Nur bei besonders
langen Rotorblittern wird auch koh-
lenstofffaserverstarkter ~ Kunststoff
eingesetzt. Allerdings nicht an der
Vorderkante des Rotorblatts, an der
Regenerosion auftreten kann.

Das IWES ist die einzige Instituti-
on in Deutschland, die Zertifizie-
rungspriifungen fiir Rotorblatter mit
einer Linge von Uber 100 Metern
durchfithren kann. Dafiir wird inner-
halb eines Jahres eine Lebensdauer
von 20 Jahren simuliert. Die Rotor-
blatter werden hoheren Belastungen

.
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ausgesetzt als in der Realitdt und am
Versuchsstand mehrere Millionen
mal gebogen, um zu testen, ob das
Material ermiidet. Zudem werden
statische Versuche in mindestens
vier Richtungen durchgefithrt, um
Extremlasten wie etwa Windbden zu
simulieren, wie sie nur alle paar Jahr-
zehnte mal vorkommen.

,Die Windindustrie arbeitet mit
Hochdruck daran, die Beschichtungs-
systeme fiir Vorderkanten zu verbes-
sern und damit den Abrieb zu mini-
mieren. Mittlerweile werden Rotor-
blatter so gebaut, dass sie eher 35 bis
40 statt nur 20 Jahre halten®, betont
Czichon.

Weilersbachs Biirgermeister Marco
Friepes weifd letztendlich nicht si-
cher, ob der Mikroplastik-Abrieb so
gravierend ist, dass er tatsichlich die
Trinkwasserqualitat gefahrdet. Er will
aber abgesichert sein fiir den Fall der
Fdlle. ,Es muss klar sein, was pas-
siert, wenn wir spiter Mikroplastik
im Trinkwasser finden und wer fiir
die Reinigung und Aufbereitung des
Wassers zahlt", betont Friepes. Seiner
Ansicht nach sollte die Nachbarge-
meinde Eggolsheim die Kosten tiiber-
nehmen.



