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fsaulen, Geogitter und ,Hightech-Teichfolie".
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,Griner AKku“ nimmt Form an

ZWISCHENSTAND Die Revitalisierung des Happurger Pumpspeicherkraftwerks liegt im Zeitplan. 2028 soll es nach und nach wieder in Betrieb gehen.

VON ANDREA PITSCH

HAPPURG - Ruhig, fast schon ge-
spenstisch liegt das Pumpspeicher-
kraftwerk in der Vormittagssonne.
Von aufien zeigen weiterhin nur die
aufeinandergestapelten blauen
Container an, dass es sich hier seit
nun fast zwei Jahren um eine echte
Grofibaustelle handelt: Nach dem
Schadensfall im Jahr 2011 am Ober-
becken wird die gesamte Anlage von
1958 derzeit von ,Uniper” revitali-
siert. Und laut der Verantwortlichen
gehe es trotz der eingerechneten,
verlangsamten Arbeiten im Januar
und Februar wegen Frost und Schnee
genau im Zeitplan voran.

Daher startet im Krafthaus lang-
sam wieder der Einbau, wie Gesamt-
projektleiter Bernd Stoecker erldu-
tert: ,Erste Generatorenteile sind da
sowie ein Transformator.” Noch
wirken die griinen, neu beschichte-
ten Einlaufgehduse eher wie Skelet-
te, in der linglichen Halle herrscht
ein geordnetes Durcheinander aus
Absperrungen und Geriisten. Aus
einer getffneten groflen Bodenluke
drohnt ein Bohrer herauf. ,Die sa-
nierten Turbinen kommen Mitte des
Jahres zuriick, dann beginnen wir
mit der Montage dieser, der Pumpen
und Motoren.” Bereits montiert ist
der Kran auf der Staumauer.

Wiahrend alles Mechanische im
Krafthaus im Sinne der Nachhaltig-
keit hergerichtet und wiederver-
wendet werde, miissten die elektro-
nischen Komponenten wie Trafos,
Motorgeneratoren und Leittechnik
komplett ersetzt werden, fiihrt Stoe-
cker aus. Wie bei der ganzen Bau-
stelle ist auch bei den beiden Druck-
rohrleitungen von 209 Metern Fall-

hohe das Bergfest fast erreicht: ,Das
eine Rohristfertigund kann nun das
Regenwasser vom Oberbecken ab-
fithren“, erklart Stoecker; mit dem
anderen werde Ende des Monats ge-
startet.

Auch hier sei man mit der Sanie-
rung im Soll. Am Oberbecken miisse
man dagegen eigentlich fast von
einem Neubau sprechen, findet
Stoecker. Die 17.000 Riittelstopfsdu-
len, die fiir ein festes Fundament des
Beckenbodens sorgen sollen, wer-
den Ende April alle gesetzt sein,
blickt er voraus. In der Tat sind die
beiden daflir charakteristischen
Maschinen bereits weit an den Rand
der riesigen Beckensohle gewandert,
die von der DammKrone aus wie eine
Miniaturbaustelle wirkt, bei der al-
les seinen Platz hat: Bagger und Las-
ter rollen hindurch, auf einer Seite
wird schon der Hang prapariert,
griine Folienrollen liegen akkurat
bereit, ein Berg an Schotter ist auf-
getiirmt.

Letzterer wird im Zuge des Ver-
bauens der Geogitter, die wie grofie
Teppiche auf dem Sandboden er-
scheinen, bendétigt. ,Da haben wir
schon die Hdlfte an Flache erreicht”,
sagt Stoecker. Auch mit dem Ein-
bringen der ,Hightech-Teichfolie”
wurde begonnen. Aus dem grofien
Graben, der das Oberbecken durch-
trennt, wurde inzwischen eher eine
feine Linie, denn 49 der 54 Beton-
blocke mit halbschaligem Deckel fiir
den Kontrollgang seien fertig.

14 Liter Wasser pro Sekunde

Der soll in Kombination mit wei-
teren Uberwachungseinrichtungen
dazu dienen, mogliche Lecks friih-
zeitig zu erkennen: ,14 Liter pro Se-

kunde an austretendem Wasser wa-
ren fiir das Oberbecken aber noch
0Ok“, weifd Stoecker. Neben dem ein-
geriisteten Einlaufbauwerk ist mo-
mentan noch eine Liicke; dort ent-
stehe ein Aufgang aus dem Kon-
trollgang.

Derzeit konne man am Oberbe-
cken die verschiedenen Mafinah-
men zur Festigung und Abdichtung
der Beckensohle bestens sehen, fin-
det auch Jiirgen Damm, Leiter Kraft-

werksgruppe  Pumpspeicherkraft-
werke: ,Die Baustelle da oben sieht
jede Woche anders aus”, ist er be-
geistert iiber den Fortschritt — und
nach wie vor iiber den Riickhalt in
der Bevolkerung. Beschwerden iiber
die Baustellenfahrzeuge seien laut
der Verantwortlichen ausgeblieben.
Ab Mitte 2026 werden diese Asphalt
anliefern, denn daraus entsteht die
Abdichtung - zuerst am Boden, 2027
am Hang, blickt Stoecker voraus.

Ab 2028 soll das Pumpspeicher-
kraftwerk nach und nach wieder in
Betrieb gehen, so Stoecker. Dann
kann das Oberbecken maximal 850
Megawattstunden an Energie spei-
chern, sollte es zum Beispiel eine
Uberproduktion an Strom geben.
Auch ein rasches Abgeben sei mog-
lich, um das durch erneuerbare
Energien volatile Netz zu stabilisie-
ren. ,Happurg ist dann ein grofier
griiner Akku", freut sich Damm.




